
WY‐16IO‐01

硬體

產品規格

硬體
RAM : 512M 
ROM : 8G
OS :  Linux
Watchdog :Built in H/W Watchdog timer

網路介面
Port number :1
Port Type : RJ‐45 Connector
Speed : 10 / 100 Mbps ( Auto Detect )Speed : 10 / 100 Mbps ( Auto Detect ) 
Protocol : ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, 
MQTT, Modbus, DDNS, NTP, 
Mode : TCP Server / TCP Client / UDP 
Setup : HTTP Browser Setup (IE, 
Ch Fi f )Chrome, Firefox),
Security : Login Password 

序列式介面卡
b 1Port number :1

Port Type : RS‐485 x 1 Port 

PS:(目前LINE 推播不收費但後續收

*本公司型錄規格若與產品不符時
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本公司型錄規格若與產品不符時
準 ，本公司保留修改型錄規格之

16IO模組化控制器

特點特點
• 採用標準協議Modbus
• 邊緣運算
• 模組化組合規劃
• 支持動態加密技術
• 簡易式網頁設置

內含標配 功能• 內含標配LINE功能

其他介面
USB Host : 3 (1個更新分位用)USB Host : 3 (1個更新分位用)
USB支持模組WiFi/3G/4G/5G/USB儲存裝
置(選配)

數位輸入模組 (Digital Input) 
:乾接點 (dry contact ):乾接點 (dry contact )
數位輸出模組 (Digital Output) 
: 電晶體式DC12V~24V(±10%)@100mA
類比數入模組(Analog Input)  :                 
4~20mA / 0-10VDC 
類比數出模組(Analog Output) :類比數出模組(Analog Output) : 
0~10VDC

電源供應 :DC 24V
作業系統軟體
OS S d LINUXOS Supported : LINUX
Configuration : Web Browser
環境溫度
Temperature :
Operating:  0˚C ~ 50˚C 
Humidity :
Operating:  20% ~ 80% non‐condensing

收費方式以LINE官方公告為主)

時，以實際出貨產品規格為

97, Mobile: +886-976482457 
@gmail.com ,  Web:http://modbus.tw

時 以實際出貨產品規格為
權利，不另行通知。


