
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

 

 

 

 

 

 

 

l 八吋高亮度顯示螢幕 

l 雙目攝像頭3D結構光攝像頭相容設計門禁、閘機控制器 

l 全制式輸出信號紅外人體感應突破型設計可擴充各種生物識別模塊 

l 無縫對接門禁通道閘控制器輕便小巧 

l 單目多光源攝像頭支援多場景運用 

l 選購額溫模組感應距離 20-60CM 誤差 0.4度 

l 先進的嵌入式處理器，及圖像採集，人臉檢測，人臉跟踪和人臉比對 

l 自主的CNN神經網絡算法，動態識別無需特意配合   

WY-AID1808T 

    平板式人臉辨識機 



	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

l 無需電腦及雲端，人像識別 

l 支援全景圖，局部全景圖輸出 

l 識別速度≤250ms，識別率≥97％ 

l 支援50000人像庫 

l 支援黑白名單及報警輸出 

l 儲存記錄十萬筆 

l 可韋根整合國際通用門禁系統 

l 可客制化考勤系統（假別統計系統） 

 
Camera 
螢幕解析度 800 X 1280 

鏡頭解析度 200 MP 

傳感器 1/2.8 逐行掃描 CMOS 

最低照度 0.01Lux F1.2 AGC ON 

快門 1/100~1/10000 秒 

寬動態 支援  

補光模式 自動補光 雙光源 紅外線 白光 

紅外光波長 850nm 

逆光識別度 <60000 LUX 

有效辨識距離 人臉 300mm-1.5M 

活體檢測 支援 

電源模式 自動啟用 

有線模式 RJ45 



	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

閘機支架 Optional 

熱像儀參數解析度 80X60 

視場角 33 度 

溫度範圍 -10°C~+150°C 

光譜範圍 8~14μm 

人臉辨識筆數 1:20000 筆 可擴充 至五萬筆 

演算法類型 深度學習人臉識別 

建檔模式 接受照片建檔或是現場建檔 

錯誤辨識率 <0.01% 

拒絕辨識率 <0.1% 

門鎖接點 常開/常閉 

網路協議 RTSP，TCP / IP，HTTP，DNS，NTP，FTP，串行通信協議，韋根協議，私有協議 

韋根接口 WG 26/34 

警報 警報輸出 

抓拍功能 全景圖，局部全景圖（比對成功，未比對，比對失敗，合成圖片） 

1:1 辨識時間 250 毫秒 

電源 12V 2A 

尺寸 215mm X 125mm X25mm 

Reset Button 內建 

認證 CE/FCC 

	
  
*本公司型錄規格若與產品不符時，以實際出貨產品規格為準 
，本公司保留修改型錄規格之權利，不另行通知。 
 

文耀興業有限公司 
      WEN YAO 
 

Tel: +886-2-2204-8697, Mobile: +886-976482457  
email: wenyao1015@gmail.com ,  Web:http://modbus.tw 
 


